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Abmessungen / Dimensions

Bogenzahnkupplung 
Curved Tooth Coupling

Baureihe · Series ACS
Trennbare Ausführung · Separable

Größe
Size

Ø A L Ø D1/ Ø D2
min-max

L 1 Ø  B C F

mm

10 41 50 6 - 14 20 25 16 37

16 48 52 10 - 19 21 32 16 37

20 53 54 10 - 24 21 36 15,5 40

45 66 82 8 - 28 35 44 18,5 46

60 76 82 12 - 32 35 50 19,5 48

80 82 82 12 - 38 35 58 19,5 48

100 91 88 12 - 42 38 68 20,5 50

140 98 102 12 - 48 45 68 22 50

Abmessungen / Dimensions

Ø A		  =	 Außendurchmesser / Outer diameter
Ø B		  =	 Grundabmessung / Basic Dimension 
Ø D1		  =	 Bohrungsdurchmesser / Bore diameter
Ø D2		  =	 Bohrungsdurchmesser / Bore diameter
L		  =	 Gesamtlänge / Total length
L1		  =	 Geführte Länge / Guided length
C		  =	 Grundabmessung / Basic Dimension	
F		  =	 Grundabmessung / Basic Dimension	

Baureihe/Series Größe/Size Ø D1 Ø D2

ACS 45 15 26

Bestellbeispiel / Ordering example: ACS

Eigenschaften / Characteristics

Naben aus Stahl/Hubs made of steel · Zahnkranzhülse aus Kunststoff/Internally toothed sleeve made of polyamide

Die Wellentoleranz sollte innerhalb der Passungstoleranz "g6“ oder "h7“ liegen /The Shaft tolerance should be within the fit tolerance "g6“ or "h7“

Die Kontaktflächen müssen öl- und fettfrei sein /The contact surfaces have to be free from oil and grease
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Technische Daten / Technical Data
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Größe
Size

n max TKN Max. Drehmoment
Max. torque

Versatzwerte/Alignments Trägheitsmoment/

Inertia
Gewicht/
Weight

∆Kr ∆Kw ∆Ka
min-1 Nm Nm mm Grad/degree mm J/kg cm2 kg

10 14.000 10 20 ± 0,3

± 1°
je Klemmnabe/

on each hub
± 1

0,23 0,16

16 11.800 16 32 ± 0,3 0,42 0,24

20 10.600 20 40 ± 0,4 0,84 0,33

45 8.500 45 90 ± 0,4 2,8 0,86

60 7.500 60 120 ± 0,4 4,9 1,1

80 6.700 80 160 ± 0,4 7,8 1,4

100 6.000 100 200 ± 0,4 12,9 1,96

140 5.600 140 280 ± 0,4 16,5 2,38
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Radialer und winkliger Versatz in % vom max. Belastungswert
Radial and angular misalignment in % of max. value

Radialer Versatz
Radial misalignment

Winkliger Versatz
Angular misalignment

Schnittdarstellung/Sectional view

Technische Daten / Technical Data

∆Kr		  =	 Maximal zulässiger Versatz (radial)/
			   Max. approved misalignment (radial)

∆Ka		  =	 Maximal zulässiger Versatz (axial)/
			   Max. approved misalignment (axial)

∆Kw		  =	 Maximal zulässiger Versatz (Winkel)/
			   Max. approved misalignment (angular)

n max		  =	 Maximale Drehzahl/Max. rotational speed

TKN		  =	 Nenndrehmoment/Nominal torque

Ausführungen mit Passfedernut nach DIN 6885-1 
Designs with keyways according to DIN 6885-1


