
22

     Sehr geräuscharmer Betrieb

     Leistungsfaktor von ca. 1,75-1,25

     Extrem kompakte Bauweise

Asymmetr ische Drehzapfen-
KupplungP-Typ

Aufbau und Wirkungsweise

1

3

4

5

2

3

3

51

2

4

  =  Fliehgewicht

  =  Zugfeder

   =  Reibbelag

  =  Kupplungsglocke
 =  Drehzapfen
 =  Flansch
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Leistungsdaten und Abmessungen:

P-Typ
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P11 187 30 175 13 460 60

P12 193 30 180 14 500 70

1)  Die Kupplungsleistung kann erhöht werden, wenn die Breite B vervielfacht wird.
2) Motorleistung wurde mit einem Sicherheitsfaktor 2 berechnet.
 Die endgültige Auslegung der Kupplung erfolgt durch SUCO!

M  =  Drehmoment
nE   =  Einschaltdrehzahl
nB  =  Betriebsdrehzahl

D  =  Durchmesser Glocke

B  =  Fliehgewichtsbreite

B

ø D

Nummernschlüssel

Typbezeichnung:
F – Typ

S – Typ

W – Typ

P – Typ

Baugrösse:
siehe Tabellen

„Leistungsdaten und 

Abmessungen“

Seiten 17, 19, 21, 23

Bauformen Antriebsseite:
K – Kern

G – Kern mit Glocke

E – Einheitsausführung
  mit gelagerter Glocke

R – mit Riemenscheibe

A – Axialabtrieb mit elastischer  
  Kupplung

S – Sonderbauform

Anzahl
(abhängig von Bauform 
Abtriebsseite)

K, G, E, A, S: Anzahl der
Fliehbackenreihen

R: Anzahl der Rillen

Bohrung, Antriebsseite,
1 – zylindrische Bohrung

2 – Kegelbohrung (Kernseite)

3 – Kegelbohrung (Lagerseite)

4 – Verzahnung

5 – Gewinde

6 – Flansch

9 – Sonderform

F 08 E 1 1 XXXX–

Fortlaufende Nummer

23

Andere Größen auf Anfrage


