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selbstzentrierende, kostengünstige 
2-teilige  Spannsätze für mittlere Dreh-
momente. Bei der Montage erfolgt eine
geringe Axial verschiebung der Nabe
vom Schrau ben kopf weg. Aufgrund der
geringen Schraubenzahl sind Kosten -
ein spar ungen bei der Montage gewähr-
leistet. Zur Demontage sind nur wenige
Abdrückschrauben nötig. Auch für sehr
kleine Wellendurchmesser verfügbar.

7002 ECOLOC

self-centering, cost-efficient 2-piece
Locking Assem blies for medium tor-
ques. During mount ing, axial displace-
ment of the hub occurs in opposite
direction of the screw head. Due to the
small number of screws, cost savings
during mounting is maintained. For dis-
assembly only few release screws are
required. Also availabe for very small
shaft diameters.

7002 ECOLOC

Technische Hinweise
Technical Information

Oberflächen / Surface finishes
Für Welle und Nabenbohrung
For shafts and hub bores
Ra = 1,6 μm

Toleranzen / Tolerances
Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting 
tolerances
Welle / shaft: h8 · Nabe / hub: H8

Metrische Abmessungen
Metric Dimensions Schrauben

Screws
d x D L L1 T oder/or Fax TA pw pn

mm mm Nm kN Nm N / mm² Größe
Size

6 x 16 13,5 11 6 2 1,2 150 55 M2,5
6,35 x 16 13,5 11 6 2 1,2 140 55 M2,5

7 x 17 13,5 11 8 2 1,2 125 55 M2,5
8 x 18 13,5 11 10 2,5 1,2 110 50 M2,5
9 x 20 15,5 13 15 3 1,2 120 55 M2,5

9,53 x 20 15,5 13 15 3 1,2 110 55 M2,5
10 x 20 15,5 13 15 3 1,2 110 55 M2,5
11 x 22 15,5 13 18 3 1,2 100 50 M2,5
12 x 22 15,5 13 20 3 1,2 90 50 M2,5
14 x 26 20 17 35 5 2,1 105 55 M3
15 x 28 20 17 40 5 2,1 100 50 M3
16 x 32 21 17 70 8 4,9 130 65 M4
17 x 35 25 21 75 8 4,9 120 60 M4
18 x 35 25 21 80 8 4,9 115 60 M4
19 x 35 25 21 85 8 4,9 110 60 M4
19 x 47 26 20 262 34 17 215 85 M6
20 x 38 26 21 150 15 9,7 140 75 M5
20 x 47 26 20 276 34 17 205 85 M6
22 x 40 26 21 160 14 17 130 70 M6
22 x 47 26 20 303 34 17 185 85 M6
24 x 47 32 26 250 20 17 140 75 M6
24 x 50 26 20 331 34 17 170 80 M6
25 x 47 32 26 260 20 17 135 75 M6
25 x 50 26 20 345 34 17 165 80 M6

25,4 x 47 32 26 265 20 17 130 75 M6
28 x 50 32 26 440 30 17 185 100 M6
28 x 55 26 20 386 34 17 145 75 M6
30 x 55 32 26 470 30 17 175 95 M6
30 x 55 26 20 552 46 17 180 100 M6
32 x 55 32 26 500 30 17 165 95 M6
32 x 60 26 20 588 46 17 170 90 M6
- - - - - - - - - -

35 x 60 37 29 730 40 17 165 95 M6
38 x 65 26 20 873 57 17 180 105 M6
38 x 65 37 29 800 40 17 155 90 M6
40 x 65 26 20 919 57 17 170 105 M6
40 x 65 37 29 840 40 17 145 90 M6
42 x 75 32 24 1.409 84 41 240 130 M8
42 x 75 44 36 1.200 55 41 165 90 M8
45 x 75 32 24 1.509 84 41 220 130 M8
45 x 75 44 36 1.300 55 41 155 90 M8
48 x 80 32 24 1.811 94 41 235 140 M8
48 x 80 44 36 1.850 75 41 195 115 M8
50 x 80 32 24 1.887 94 41 225 140 M8
50 x 80 44 36 1.900 75 41 185 115 M8
55 x 85 32 24 2.075 94 41 205 130 M8
60 x 90 32 24 2.264 94 41 185 125 M8
65 x 95 32 24 2.726 105 41 190 130 M8
70 x 110 38 28 3.850 138 83 195 125 M10
75 x 115 38 28 4.126 138 83 185 120 M10
80 x 120 38 28 4.401 138 83 170 115 M10
85 x 125 38 28 5.845 172 83 205 135 M10
- - - - - - - - - - -

90 x 130 38 28 6.189 172 83 190 130 M10
95 x 135 38 28 7.839 206 83 220 155 M10
100 x 145 45 33 8.139 203 145 190 130 M12
110 x 155 45 33 8.953 203 145 170 120 M12
120 x 165 45 33 12.209 254 145 200 145 M12
130 x 180 50 38 15.871 305 145 170 120 M12
140 x 190 50 38 19.941 356 145 185 135 M12
150 x 200 50 38 21.365 356 145 170 130 M12
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Erläuterungen/Explanations

d x D, L, L1 =
Grundabmessungen, Spannsätze ungespannt
basic dimensions, Locking Assembly 
in loose conditions

T = übertragbares Drehmoment
transmissible torques

Fax = übertragbare Axialkraft
transmissible axial forces

TA = Anzugsmoment Spannschraube
screw tightening torque

pw = Flächenpressung Welle
surface pressure between Locking Assembly 
and shaft

pn = Flächenpressung Nabe
surface pressure between Locking Assembly 
and hub

1 inch =  25,4 mm  •  1 ft-lbs =  1,3558 Nm  •  1 lbs =  4,4482 N  •  1 psi =  0,0069 N/mm2

weitere Größen auf Anfrage/other sizes on request

7002 ECOLOC: 
Breite Ausführung (Tabelle: Normaldruck):
Die neuen Spannsätze sind austauschbar zu

Wide design (table: regular letters):
The new locking assemblies are 
interchangeable with

BAMATEC DKWN

GERWAH PSV 2061

KTR KTR 105

MAV Serie/Series 7903

TOLLOK TLK 350

05

Dimensions
Screws

d d x D L L1 T oder/or Fax TA pw pn

inch inch ft-lbs lbs ft-lbs psi Size

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3/4 0,750 x 1,850 1,083 0,787 193 7644 13 31175 12325 M6

- - - - - - - - - - - -

7/8 0,875 x 1,850 1,083 0,787 224 7644 13 26825 12325 M6

- - - - - - - - - - - -

1 1,000 x 1,969 1,083 0,787 254 7644 13 23925 11600 M6

1 1/8 1,125 x 2,165 1,083 0,787 285 7644 13 21025 10875 M6

1 3/16 1,188 x 2,165 1,083 0,787 407 10341 13 26100 14500 M6

1 1/4 1,250 x 2,362 1,083 0,787 434 10341 13 24650 13050 M6

1 3/8 1,375 x 2,362 1,083 0,787 475 10341 13 22475 13050 M6

1 1/2 1,500 x 2,559 1,083 0,787 644 12814 13 26100 15225 M6

- - - - - - - - - - - -

1 5/8 1,625 x 2,953 1,319 0,945 1039 18884 30 34800 18850 M8

1 3/4 1,750 x 2,953 1,319 0,945 1113 18884 30 31900 18850 M8

- - - - - - - - - - - -

1 15/16 1,938 x 3,150 1,319 0,945 1392 21132 30 32625 20300 M8

2 3/16 2,188 x 3,346 1,319 0,945 1531 21132 30 29725 18850 M8

2 3/8 2,375 x 3,543 1,319 0,945 1670 21132 30 26825 18125 M8

2 9/16 2,563 x 3,740 1,319 0,945 2010 23605 30 27550 18850 M8

2 3/4 2,750 x 4,331 1,555 1,102 2840 31024 61 28275 18125 M10

2 15/16 2,938 x 4,528 1,555 1,102 3043 31024 61 26825 17400 M10

3 3,000 x 4,724 1,555 1,102 3246 31024 61 24650 16675 M10

3 3/8 3,375 x 4,921 1,555 1,102 4311 38667 61 29725 19575 M10

3 7/16 3,438 x 4,921 1,555 1,102 4430 38667 61 28625 19275 M10

3 1/2 3,500 x 5,118 1,555 1,102 4565 38667 61 27550 18850 M10

3 3/4 3,750 x 5,315 1,555 1,102 5782 46311 61 31900 22475 M10

3 15/16 3,938 x 5,709 1,850 1,299 6003 45636 107 27550 18850 M12

4 7/16 4,438 x 6,102 1,850 1,299 6603 45636 107 24650 17400 M12

4 3/4 4,750 x 6,496 1,850 1,299 9005 57101 107 29000 21025 M12

5 5,000 x 7,087 2,047 1,496 11706 68567 107 24650 17400 M12

5 7/16 5,438 x 7,480 2,047 1,496 14708 80032 107 26825 19575 M12

5 15/16 5,938 x 7,480 2,047 1,496 15758 80032 107 24650 18850 M12

Typ/ type d x D L

7002 ECOLOC 6 x 16 13,5

Bestellbeispiel / Example:

Abmessungen und technische Daten sind gleich

bzw. ähnlich und vor dem Austausch zu püfen

Dimensions and technical values has 

to be checked

7002 ECOLOC: 
Schmale Ausführung (Tabelle: Fettdruck):
Die neuen Spannsätze sind austauschbar zu

Small design (table: bold letters):
The new locking assemblies are 
interchangeable with

KTR KTR 100

TOLLOK TLK 200

GERWAH PSV 2001

BIKON 4000

MAV MAV 2005

TAS 3020 / 3020A
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