Zubové cerpadlo - Light Line

GP2L

Geometricky objem do 30 cm?(1,83in®) e p__ 300 bar (4350 PSI) e otacky od 400 do 4000 ot/min

ARGO NN
BN HYTOS

Technické parametry

» Provozni tlak 270 bar, 3pickovy tlak 300 bar

» Nakladové efektivni provedeni pro obvody s nizsim provoznim tlakem

» Cerpadlo vyrobené z vysoce kvalitnich hlinikovych slitin s kompenzaci axialnf viile
» Zivotnost 1800 provoznich hodin

_ . ‘Symbol R, L B
» Objemova Ucinnost az 96 %
» Pfipojovaci pfiruby podle norem SAE, ISO, DIN, GOST :© ‘ :©
Technicka data
A : Jednotka Geometricky objem
\I:glriakgﬁtry pro jmenovitou | 5 -
[cm?] 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30
Skute¢ny geometricky objem Vg [in?] 0,183 | 0,244 0,366 0,488 | 0,610 0,732 0,854 0,976 | 1,098 | 1,220 | 1,343 | 1,526 1,709 | 1,831
jmenovité n, [min-"] 1500
Otacky minimalni N [min] | 800 600 500 400
maximalnf N | [mMin] 4000 3500 3000 4000 3600 ‘ 3200 ‘ 3000 2500
Tlak minimalni P | [bar] 0,3 (-4,4Ps)
na vstupu* | maximalni P | [bar] 0,5 (7,3 PSl)
[bar] 270 250 220 200 180 160
max. trvaly Pyn
[PSI] 3916 3626 3191 2901 | 2611 | 2321
Tlak _ [bar] 285 265 235 215 190 | 170
na maximalni P
Vystupu** [PsI] 4134 3844 3408 3118 | 2756 | 2466
) [bar] 300 280 250 230 200 180
Spickovy [N
[PSI] 4351 4061 3626 3336 | 2901 | 2611
[kgl 2,6 2,63 2,65 2,75 2,8 2,95 3,03 3,1 3,22 3,35 3,4 3,5 3,8 3,97
Hmotnost m
[Ibs] 5,73 580 | 584 6,06 | 617 6,50 | 6,68 | 6,83 7,10 | 739 | 7,50 | 7,72 | 838 | 8,75
1) *Tlak na vstupu u reverzniho provedeni méze byt az p, = p,,-70 bar max. V pfipadé reverzniho provedeni musi byt pouzita vnéjsi drenaz.
2) **Tlak na vystupu u reverzniho provedenije o 10 % niz3i nez je uvedeno v tabulce (v zavislosti na provoznich podminkach).
3) p,, maximalni trvaly tlak - maximalni pracovni tlak, pfi kterém Ize Cerpadlo provozovat bez ¢asového omezeni.
4)  Pya Maximalni tlak - maximalni tlak pripustny po kratkou dobu, max. 20 s.
5) p, 3pickovy tlak - kratkodoby tlak (zlomky sekund) vznikajici v pfipadé nahlé zmény pracovniho rezimu; jakékoliv pfekrocent

tohoto tlaku béhem provozu je nepfipustné.

Zubové cerpadlo / velikost

GP2L -3 ...30 ccm

Objemova ucinnost % 89 =+ 96

Mechanicka ucinnost % 85

Rozsah provozni teploty kapaliny (NBR) °C (°F) -20...80 (-4...176)

Rozsah provozni teploty kapaliny (FPM) °C (°F) -20...120 (-4...248)

Rozsah viskozity mm?/s (SUS) 20 ...80 (97 ...390), 1200 (5849) pro studeny start

Hydraulicka kapalina

Mineralni oleje vykonovych tiid (HL, HLP) podle DIN 51524

Maximalni stupeni znecisténi kapaliny pro p, <200 bar

Trida 21/18/15 podle ISO 4406

Maximalni stupeni znecisténi kapaliny pro p,>200 bar

Trida 20/17/14 podle I1SO 4406

www.argo-hytos.com

Zmeény vyhrazeny - GP2L_8015_1cz_03/2015



Smér otaceni, reverzni provedeni

Smér otaceni se ur¢i pohledem na hnaci hridel. Cerpadla s kédem B (reverzni) maji vn&j$i drenaz
Cerpadlo Ize pouzit pouze ve stanoveném sméru otacent. umisténou ve viku.

- . Tlak na tomto vystupu:

PRAVOTOCIVY "R" LEVOTOCIVY "L" REVERZNI “B* .
min. -0,3 bar (-4,4 PSI)
— a— — max. +0,5 bar (+7,3 PSI)
VSTUP VYSTUP STUP VYST:“’_ Vsjip 3
VSTUP VYSTUP

Objednaci kli¢

OO ppRLT
Zubové cerpadlo rady 2
Hridelové tésnéni
Light line Bez oznaceni  standardnf
004 bez hiidelového tésnéni
3 16
4 18
6 20 GC Material t&snéni
8 22 GD N NBR
10 25 GE v FPM (Viton)
1228 up H HNBR
Geometricky objem 14 30 UE
HE
Smér otaceni RE HF
Levotocivy L RF CcK HK
Pravotocivy R SB DD KA
Reverzni B AH DH KB
Al DJ KH
Tvar pfiruby AJ KH Kl Vstup / vystup
VL
V) S
Tvar hiidele VM C Orientace vstupt
Orientace vstupt
el
S - - C «(=|e
~— L X
Tvar priruby RE RF SB AH Al Al
Tvar htidele
CK [ J [ J [ J
DD [ J
DH [ J
DJ [ J [ J [ J [ J
KH [ J
V) [ J
VL [ J
VM [ J
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Tvar pfiruby rozméry v mm (in)
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Tvar hridele rozméry v mm (in)

2155 (0.61)

Max. 75 Nm
(55,3 Ibf.ft)

ANSIB 92.1 9T - 16/32 DP

DJ
2'6_,0‘ (1.02) pro pfiruby AH, Al
-2I3,‘c': (0.93) & pro pfirubu RF
22,0(0.87) &) pro pfirubu RE
142 | &
[056] ©
Q

B17x14 DIN 5482

Max. 155 Nm
(114,3 Ibf.ft)

VL

25 (0.98) 2,5 (0.10)

PERO  4x4x25

] / 1](0.16x0.16x0.98)

| Max. 100 Nm
= (73,8 Ibf.ft)

16,5 (0.65)

@15 (0.59) h7
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CK
7,7 (0.30)
= USECOVE PERO 3x5
. s PODLOZKA 12
5‘ ) MATICE M16x1,5
< ] Max. 100 Nm
= (73,8 1bf.f)
Q
17 (0.67)
1:5
37,7 (1.48) | pro pfirubu RF
40,5 (1.59)  pro pfiruby AH, Al
KH
6,5 (0.26)
2,7 (0.11)
2 Max. 155 Nm
= (1143 Ibf.ft)
=S
ols,
8
VM

22,2 (0.87% 1,35 (0.05)

PERO 4,8x4,8x22,2
(0.19x0.19x0.87)

(147,5 Ibf.ft)
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DH

0.73)

‘ 37,9 (1.49) o
30 (1.18)

18,6

ANSIB 92.1 11T - 16/32 DP
Max. 100 Nm
(73,8 Ibf.ft)

—

9.(0.75) 2 (0.08)

PERO 4x4x19
| ][ (0.16x0.16x0.75)

Max. 100 Nm
(73,8 Ibf.ft)

15,9 (0.63)
17,6 (0.69)




Tvar vstupt rozméry v mm (in)

Trubkovy zavit BSPP podle I1SO 228 -1

Geometricky objem | Vstup Rozmey Vystup Rozmey
[cm3(in3)] Kod A B € D Kéd A B c D
3-6 (0,18-0,34) GC G1/2 14 (0,55) | 33(1,30)
GC G1/2 14 (0,55) | 33(1,30)
8-30(0,49-1,83) GD G3/4 16 (0,63) |39(1,53) | 1(0,04) 1(0,04)
16-30 (0,98-1,83) | GE G1 18(0,71) | 45(1,77) GD G3/4 16 (0,63) | 39(1,53)
(C)-isjzrrgetrlcky Vstup Rozmér Vistup Rozmér
emin) K9 A B c p (K4 [a B c D
ub 7/8-14 UNF-2B 17 (0,67)  34(1,34)
VSECHNY UE 1-1/16-12 UNF-2B  19(0,75) ' 41(1,61) (10 04) ub 7/8-14 UNF-2B | 17 (1,04) | 33 (1,30) | 1(0,04)
UH 1-5/16 UNF-2B 23(0,91) 49(1,93)
Pfirubova hrdla podle DIN 8901/8902
A% -Q;
g Geometricky objem| Vstup Rowies Vystup et
S h [cm3(in?)] Kod E F G H Kod E F G H
VSECHNY HF 20(0,79) M6 13(0,51) 1 40(1,57)
HE 15(0,59) M6 13(0,51) | 35(1,38)
16-30(0,98-1,83) | HK 25(0,98) M8 13(0,51) | 55(2,17)
Geometricky objem | Vstup Rozmér Vystup Rozmér
[cm3(in3)] Kéd E F G H Kéd E F G H
KB 20(0,79) 40 (1,57) | KA 13,5(0,53) M6 30(1,18)
VSECHNY KH 14(0,55) M8 13(0,51) 13(0,51)
38(1,50) | KH 14 (0,55) M8 38(1,50)
Kl 19 (0,75)
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Cerpadla GP2 - zakladni provedeni rozméry v mm (in)

GP2L-*R-SBDD-SG*G*-N

2130 (5.12)

T 21064 (4.19)

L B ]
Geometricky objem Geometricky objem
[cm3(in3)/ot] A B [cm3(in®)/ot] A B
3(0,18) 43,6 (1,72) 91,1 (3,59) 16 (0,98) 54,4 (2,14) 112,7 (4,44)
4(0,24) 44,4 (1,75) 92,7 (3,65) 8(1,10) 56,0 (2,20) 116,0 (4,57)
6(0,37) 46,0 (1,81) 96,0 (3,78) 0(1,22) 57,7 (2,27) 119,3 (4,70)
8(0,49) 47,7 (1,88) 99,3 (3,91) 22 (1,34) 59,3 (2,33) 122,6 (4,83)
10(0,61) 49,3 (1,94) 102,6 (4,04) 5(1,53) 61,8 (2,43) 127,6 (5,02)
12 (0,73) 51,0 (2,01) 105,9 (4,17) 8(1,71) 64,3 (2,53) 132,6 (5,22)
14 (0,85) 52,7 (2,07) 109,3 (4,30) 0(1,83) 66,0 (2,60) 135,9 (5,35)
GP2L-*R-AJKH-SH*H*-N
6,7 (0.26)

\\ “\
) 4045 Nm

(29,5+3,7 Ibf.ft)

_29(0.11)
. 72(028)

e : c e : c

3(0,18) 37,4 (1,47) 88,6 (3,49) 95,8 (3,77) 16 (0,98) 45,0 (1,77) 110,2 (4,34) 117,4 (4,62)
4(0,24) 37,4 (1,47) 90,2 (3,55) 97,4 (3,83) 8(1,10) 45,0 (1,77) 113,5 (4,47) 120,7 (4,75)
6(0,37) 38,6 (1,52) 93,5 (3,68) 100,7 (3,96) 0(1,22) 45,0 (1,77) 116,8 (4,60) 124,0 (4,88)
8(0,49) 40,7 (1,60) 96,8 (3,81) 104,0 (4,09) 22 (1,34) 52,6 (2,07) 120,1 (4,73) 127,3(5,01)
10(0,61) 41,2 (1,62) 100,1 (3,94) 107,3 (4,22) 5(1,53) 59,3 (2,33) 125,1 (4,93) 132,3(5,21)
12 (0,73) 45,0 (1,77) 103,4 (4,07) 110,6 (4,35) 8(1,71) 61,8 (2,43) 130,1(5,12) 137,3 (5,41)
14 (0,85) 45,0 (1,77) 106,8 (4,20) 114,0 (4,49) 0(1,83) 63,5 (2,50) 133,4 (5,25) 140,6 (5,54)
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