
Metallerkennung

31

Metalldetektoren

für

Lebensmittelindustrie



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Prospekt stellen wir Ihnen unser
umfassendes Programm vor, welches Integrations-
möglichkeiten der Metallsuchtechnik in nahezu allen
Produktionsbereichen der Lebensmittelindustrie bietet.

Erstmals treten die Firmen Pulsotronic - SKS und Cassel
Messtechnik GmbH unter gemeinsamen Namen auf
und tragen damit einer bereits langjährigen Kooperati-
on in Entwicklung und Vertrieb von Metallsuchtechnik
Rechnung. Ideal ergänzen sich die Kernkompetenzen
beider Firmen:

Der Geschäftsbereich Metallseparation von
Pulsotronic – SKS, verfügt über jahrelange Erfahrun-
gen im Bereich der Entwicklung von Separations-
techniken für das Auffinden von Metallkörpern in
Schüttgütern.

Die Cassel Messtechnik GmbH ist seit 1994 in der Ent-
wicklung von Metalldetektoren für die Lebensmittel-
industrie tätig. Pro Jahr werden etwa 1000
Metallsuchsysteme gefertigt und weltweit an Kunden
geliefert. Der Exportanteil von 40% unterstreicht die
hohe Produktqualität, die für den internationalen Markt
erforderlich ist.

Als unser Kunde profitieren Sie von der praxisnahen
Erfahrung unserer Entwickler und Berater, können sich
über das große Netz von Außendienstmitarbeitern ak-
tuelle Informationen einholen und sicher sein, mit un-
seren Geräten jederzeit dem neuesten Stand der Tech-
nik zu entsprechen.

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Kompetenz in Sa-
chen Metallsuchtechnik bereitstellen zu können!

Pulsotronic – SKS GmbH & Co. KG
Cassel Messtechnik GmbH



Metalldetektoren in der Lebensmittelindustrie Seite 4-7

Technik und Funktion
Gesetz & HACCP

METAL SHARK® Steuerelektonik Seite 8-11
die neue Generation der Metallsuchtechnik

Einsatzgebiete und Funktionsweise
Technische Daten

METAL SHARK® BD - Förderband Seite 12-15
Metalldetektor zur Förderbandmontage

Einsatzgebiete und Funktionsweise
Technische Daten

METAL SHARK® GF - Fallrohr Seite 16-19
Metalldetektor zur Untersuchung
frei fallenden Schüttgütern,
Rohr ø 100 - 600 mm

Einsatzgebiete und Funktionsweise
Technische Daten

METAL SHARK® GF compact - Fallrohr kompakt Seite 20-23
Metalldetektor zur Untersuchung
frei fallenden Schüttgütern,
Rohr ø 100 - 300 mm

Einsatzgebiete und Funktionsweise
Technische Daten

METAL SHARK® IN - Inline Seite 24-27
Metalldetektor zur Untersuchung
von flüssigen oder pastösen Produkten
Rohr ø 40/65/80 mm

Einsatzgebiete und Funktionsweise
Technische Daten

Pulsotronic-SKS/Cassel Vertriebsnetz Seite 28-29
Vertrieb national
Vertrieb weltweit

Inhalt



Weshalb einen  Metalldetektor einsetzen?

Ein Metalldetektor spürt metallische Fremdkörper in nicht-
metallischen Produkten auf und wird in vielen industriellen
Produktionsprozessen eingesetzt. Gerade die Lebensmittel-
produktion stellt hohe Anforderungen an Produktqualität und
Hygiene.

Ein Metalldetektor sorgt für:

• Reinheit der Rohstoffe – Wareneingangskontrolle

Wer seine Rohstoffe präzise überprüfen kann, ist in der Lage,
durch Früherkennung die Fehlerkosten zu reduzieren und Lie-
feranten zu bewerten.

• Reinheit des Fertigprodukts – Warenendkontrolle

Der Kunde darf nur reine, metallfreie Produkte erhalten, wo-
bei der Grad der Metallfreiheit so hoch sein muß, wie er tech-
nisch realisierbar ist.

• Absicherung von Produktionseinrichtungen–
  Prozesskontrolle

Produktionseinrichtungen können durch eingeschleuste
Metallteile empfindlich gestört oder sogar zerstört werden.
Maschinen- und Anlagenstillstände haben negative Auswir-
kungen auf die Konstanz der Produktqualität und Produkti-
onsmenge.

• HACCP – Kritischer Kontrollpunkt (Metallfremdkörper)

Ein kritischer Kontrollpunkt ist ein Punkt innerhalb der
Produktionskette, an dem eine fehlende Überwachung ein
nicht zu akzeptierendes Gesundheitsrisiko darstellt.
Funktionsweise

Funktionsweise

Der Metalldetektor arbeitet nach einem induktiven
Messprinzip. Von einer Senderspule wird ein hochfrequentes
elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt. Bewegt sich ein
Metallteil durch den Metalldetektor, erfährt dieses Feld eine
Änderung, die den magnetischen und elektrischen Eigen-
schaften des Metallteils entspricht.

Die Feldänderung wird von einem abgeglichenen
Empfängerspulenpaar registriert und anschließend in der Elek-
tronik aufbereitet und digital ausgewertet.

Metalldetektoren reagieren auf
Elektrische Leitfähigkeit
Magnetismus

Alle Metallarten werden erkannt, also auch Buntmetalle und
Edelstahl.

Magnetische Metalle werden besser erkannt als unmagneti-
sche.

Das Messfeld durchdringt die Lebensmittelprodukte und er-
kennt Metallteilchen auch im Produktinneren oder in Verpak-
kungen.

Die Lebensmittel werden durch die Messung in keiner Weise
beeinträchtigt oder verändert.

Technische Grenzen = Produkteffekte

Lebensmittel besitzen oft eine mehr oder weniger starke elek-
trische Leitfähigkeit durch Salz-, Zucker-, Mineralien- und
Wasseranteile. Metalldetektoren reagieren darauf mit dem so-
genannten Produkteffekt.

Meistens ist die in der Praxis erreichbare Empfindlichkeit
hauptsächlich davon abhängig, wie gut der Metalldetektor
die Produkteffekte kompensieren kann.

Produkteffekte

Vor dem Einsatz eines Metalldetektors muß der Produkteffekt
beurteilt werden. Welche Metallsuchleistung wird später
zusammen mit dem Produkt erzielt?

Produktproben können kostenfrei bei CASSEL getestet wer-
den. So wird die in der Praxis erreichbare Suchleistung er-
mittelt.

Technik & Funktion



Metallsuchsysteme

Förderband / METAL SHARK® BD

In ein Förderband ist ein Metalldetektor integriert, der den
Fördergurt rahmenförmig umschließt oder als Fläche darun-
ter angebracht ist. Es stehen verschiedene Methoden zur
Verfügung, erkannte Metallteilchen auszusondern (z.B. Pu-
sher).

Fallrohr / METAL SHARK® GF

Rieselfähiges Material fällt in einer Rohrleitung durch rahmen-
oder ringförmige Metalldetektoren. Metallteilchen werden mit
einer Separierweiche ausgesondert.

Inline-Detektor / METAL SHARK® IN

als Bestandteil einer Rohrförderanlage: Das  Inlinesystem dient
dem Aufspüren von Metallteilchen in pastösen oder flüssi-
gen Produkten und wird in die Förderleitung integriert (z.B.
mit Milchrohrverschraubung). Metall wird mit speziellen 3-
Wege-Ventilen ausgeschleust.

Testverfahren und Testintervalle

Mit Hilfe von metallischen Prüfkugeln definierter Größe wird
die Funktion des Metalldetektors im Betrieb getestet. Dem
Produkt wird eine Prüfkugel beigegeben und beides zusam-
men durch die Suchspule gefahren. Wenn die Kugel dabei
erkannt wird, ist der Test bestanden.

Prüfstäbchen: Metallkugel
eingegossen in einem Kunststoffstäbchen

Die Testintervalle müssen so festgelegt sein, dass bei Fest-
stellung einer Unregelmäßigkeit alle Produkte nochmals über-
prüft werden können, die seit dem letzten Test den Metall-
detektor durchlaufen haben. Außerdem sollte ein Test zu je-
dem Schichtbeginn und bei Produktwechseln durchgeführt
werden.

Dokumentation

Die Metallüberwachung soll in einem nach HACCP oder ISO
9000 arbeitenden Betrieb schriftlich dokumentiert werden.
Damit wird die Metallüberwachung nachvollziehbar, beleg-
bar und noch sicherer.

Eine lückenlose automatische Dokumentation der Metaller-
kennung, der Tests sowie aller eingestellten Parameter er-
folgt durch einen Protokolldrucker, der über eine Daten-
Schnittstelle mit dem Metalldetektor verbunden ist.

Protokolldrucker, integriert
im METAL SHARK®

Metallsuchsystem

Technik & Funktion
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Produkthaftungsgesetz

Der Lebensmittelhersteller haftet seit dem 1.1.1990 ungeach-
tet des Verschuldens für Schäden, die sein fehlerhaftes Er-
zeugnis verursacht.

Was ist HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points = Risi-
koanalyse und kritische Kontrollpunkte) ist ein Fehler-
verhütungskonzept für die Lebensmittelindustrie.

Seit 1997 sind alle Lebensmittelbetriebe gesetzlich verpflich-
tet, ein Qualitätsmanagementsystem gemäß den HACCP
Grundsätzen zu verwenden.

HACCP wurde ursprünglich von der NASA entwickelt, um
den Raumfahrern Nahrung mitzugeben, die mit größtmögli-
cher Sicherheit einwandfrei ist.

Die Umsetzung des HACCP-Konzeptes auf die Metaller-
kennung wird im Abschnitt “HACCP und Metalldetektoren ”
erläutert.

HACCP und Metalldetektoren

• Der Metalldetektor ist ein kritischer „physikalischer” Kon-
trollpunkt gegen die Gefahr einer Metallverunreinigung, denn
es ist wahrscheinlich, dass beim Verlust der Kontrolle ein
Gesundheitsrisiko entsteht.

• Der kritische Grenzwert für die Eichung auf die kleinste noch
zu erkennende Metallprüfkugel ist die Nichtnachweisbarkeit.
Ein Produkt muß so frei von Metall sein, wie durch „Good
Manufacturing Practice” (GMP) und nach dem neuesten
Stand der Technik möglich ist. Bezogen auf den Metall-
detektor bedeutet das: Es sollen alle solche Metallteilchen
aus dem Produkt entfernt sein, die ein moderner Metall-
detektor bei optimaler Installation gerade noch zuverlässig
aufspüren kann.

• Der kritische Grenzwert muß aber auf jeden Fall so festge-
legt werden, daß der Metalldetektor stabil, zuverlässig und
ohne Fehlalarm arbeitet.

Gesetz & HACCP

• Es muss sichergestellt werden, dass systematisch alle Pro-
dukte durch den Metalldetektor geprüft werden.

• Der Betrieb und die Ergebnisse eines Metalldetektors müs-
sen vollständig dokumentiert werden.

• Korrekturmaßnahmen nach einer Metallerkennung:
Die Ursache einer Metallverunreinigung muss gesucht
und beseitigt werden, damit weitere Verunreinigungen
aus dieser Quelle  ausgeschlossen werden.

• Vorbeugende Wartung:
Ein moderner Metalldetektor ist mit einer automatischen
Selbstkontrolle ausgerüstet und an sich wartungsfrei.

Vorbeugende Wartung durch den Detektorhersteller bedeu-
tet Beratung und Prüfung vor Ort, ob das Gerät nach länge-
rem Betrieb noch korrekt installiert ist. Es wird untersucht,
ob keine externen Störeinflüsse einwirken und ob die
Suchempfindlichkeit für das aktuelle Produkt und den aktu-
ellen Standort noch optimal eingestellt und festgelegt ist. Dazu
gehört außerdem die Schulung und Einweisung neuer Mitar-
beiter sowie die Integration des Metalldetektors in das be-
triebliche Qualitätsmanagement.



DIN ISO 9000 und Metalldetektoren

Es ist empfehlenswert, für das Metallsuchgerät eine betrieb-
liche Arbeitsanweisung zu erstellen, die z.B. die Maßnahmen
nach einer Metallerkennung und das regelmäßige Testverfah-
ren festlegt.

Eine Muster-Arbeitsanweisung ist bei Pulsotronic-SKS/
CASSEL Messtechnik auf Anfrage verfügbar (siehe neben-
stehendes Beispiel).

Außerdem gelten alle unter HACCP genannten Punkte.

Lebensmittelhygiene-Verordnung

Die EG-Richtlinie über Lebensmittelhygiene 93/43/EG ver-
pflichtet Lebensmittelhersteller, ein auf der Grundlage des
HACCP-Systems basierendes Eigenkontrollsystem einzurich-
ten.

Ein Metalldetektor wird in der Richtlinie nicht explizit gefor-
dert, jedoch beinhalten die HACCP-Grundsätze unter ande-
rem die Kontrolle von physikalischen Gefahren wie z.B. Metall-
fremdkörpern.

Die o.g. EG-Richtlinie ist mit der Lebensmittelhygiene-Ver-
ordnung (LMHV) vom 5. August 1997 in deutsches Recht
umgesetzt worden. Lebensmittelbetriebe werden zur Durch-
führung von betriebseigenen Kontrollmaßnahmen auf der
Grundlage der in LMHV §4 Absatz 1 aufgeführten fünf Grund-
sätze des HACCP-Konzeptes verpflichtet. Es wird – auch
unter Produkthaftungsgesichtspunkten – dringend empfoh-
len, die Durchführung der Eigenkontrollen zu dokumentieren.

Gesetz & HACCP

Metalldetektoren in der Lebensmittelindustrie

Beispiel: Arbeitsanleitung gemäß ISO 9000

Arbeitsanleitung: Allgemeine Funktion
Zielgruppe für diese Anleitung: Qualitätsprüfpersonal,
HACCP-Beauftragter

Bei Arbeitsbeginn:

Schalten Sie den Metalldetektor ein und warten  bis die Mel-
dung STATUS BETRIEB im Display zu lesen ist.

Rufen Sie den entsprechenden Produktspeicherplatz auf (sie-
he Arbeitsanweisung Produkteffekt abrufen).

Metallprüfung:

Lassen Sie mehrere metallfreie Produktproben durch den
Metalldetektor fahren. Es darf keine Metallerkennung erfol-
gen.

Lassen Sie eine Produktprobe mit einer Metallprüfkugel
durch den Metalldetektor fahren.

Es muss eine Metallerkennung erfolgen!

Die Testintervalle müssen so festgelegt sein, dass
bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit alle Produkte noch-
mals überprüft werden können, die seit dem letzten Test den
Metalldetektor durchlaufen haben. Außerdem sollte ein Test
zu jedem Schichtbeginn und bei Produktwechseln durchge-
führt werden.

Produktion:

Es muss sichergestellt werden, dass systematisch und kon-
tinuierlich alle Produkte durch den Metalldetektor geprüft
werden.

Metallhaltiges Produkt

Es muss unbedingt sichergestellt werden, daß als metallhal-
tig erkannte Produkte nicht versehentlich wieder verwendet
oder an Kunden ausgeliefert werden. Diese Produkte müs-
sen aus der Produktion entfernt werden und entsprechend
deutlich gekennzeichnet werden, z.B. mit einem roten Auf-
kleber „Gesperrt/Metall”.



nen auch kleinste Metallpartikel in solchen Produkten zuver-
lässig nachgewiesen werden. Die hohe Präzision der Produkt-
effektausblendung wird ermöglicht durch digitale Signal-
prozessortechnologie der neuesten Generation.

Die Verstärkung der Senderleistung paßt sich automatisch
dem Produkt an. Sofern mit demselben Metalldetektor Pro-
dukte mit sehr hohem wie auch mit niedrigen Produkteffekten
untersucht werden, stellt sich das Gerät selbständig auf die
optimale Verstärkung ein.

Gehäuse und Steuergerät sind für den dauerhaften industri-
ellen Betrieb aus robustem und lebensmittelgerechtem Edel-
stahl gefertigt. Das Gerät ist wartungsfrei.

Die Metalldetektoren können kurzfristig geliefert werden. Die
gängigsten Größen und Typen sind - einschließlich reichhal-
tigen Zubehörs wie Förderbändern, pneumatischen Pushern
und Signalgebern - ab Lager verfügbar.

Sollte für den Einbau in die Produktionslinie keine Standard-
lösung einsetzbar sein, erarbeitet das Team von Pulsotronic-
SKS/Cassel zuverlässig einen kundenspezifischen Vorschlag.

Erstmals sind alle elektronischen Bauelemente auf einer
einzigen Platine installiert.
Vorteile: geringes Eigenrauschen, hohe Zuverlässigkeit.

Einsatzgebiete und Funktionsweise

Unser Unternehmen ist seit Jahren in der Entwicklung und
Produktion hochempfindlicher Metalldetektoren für den in-
dustriellen Bereich tätig. In unserer Entwicklungsabteilung
werden Praxiserfahrungen aus dem täglichen Einsatz tech-
nisch umgesetzt. Dies führt zu einer stetigen Verbesserung
von Technik und Produktionsverfahren. Schon mit Einführung
der digitalen Signalprozessortechnologie war das Unterneh-
men richtungsweisend für technische Standards.

Mit METAL SHARK® stellen wir eine neue Produktserie vor,
welche sich als besonders ”bissig„ auszeichnet, das heisst,
höchst empfindlich auf Metallverunreinigungen jeglicher Art
reagiert. Aufgrund dessen werden METAL SHARK®-Systeme
insbesondere in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um dort
die ”schärfsten„ Metallsuchergebnisse zu erziehlen.

Kernstück aller METAL SHARK®-Metallsuchgeräte ist die elek-
tronische Steuereinheit, die völlig neu konzipiert wurde. Erst-
mals sind alle elektronischen Bauelemente auf einer einzigen
Platine installiert und nahezu alle Funktionen sind digitalisiert.
Im Hinblick auf Messgenauigkeit und Produkteffektaus-
blendung werden mit dem METAL SHARK® optimale Ergeb-
nisse erzielt. Er zählt damit zu den leistungsstärksten Metall-
suchgeräten des Marktes. Die Kosten bleiben dennoch, Dank
der industriellen Fertigungsweise, auf dem Niveau konven-
tioneller Metalldetektoren.

In der Praxis müssen die Einstellungen eines Metalldetektors
oft unter laufender Produktion schnell und zuverlässig über-
prüfbar sein. Großen Wert wurde beim METAL SHARK® des-
halb auf eine benutzerfreundliche Bedienung gelegt. Die Soft-
ware ist selbsterklärend und führt den Anwender Schritt für
Schritt durch die einzustellenden Menüs. Ein Balkenmeter aus
Leuchtdioden informiert über Größe des Produkteffektes und
zeigt die Schaltschwelle für die Metallmeldungen an. Die
Bedienung erfolgt über eine Folientastatur auf der Außensei-
te des Schaltschrankes.

Die Ausblendung von Produkteffekten ist mit dem METAL
SHARK® weiter verfeinert worden. Insbesondere salzige und
feuchte Lebensmittel beeinflussen durch ihre elektrische Leit-
fähigkeit  das Meßsignal des Metalldetektors. Nur wenn die-
se Signale genau charakterisiert und gefiltert werden, kön-

METAL SHARK® Steuerelektronik -
die neue Generation der Metallsuchtechnik



Große Sensorgehäuse schirmen elektromagnetische Stör-
felder wirksam ab und konzentrieren das Messfeld in der
Suchspule.

SHARK®  Sensor
im Vergleich zum
herkömmlichen Sensor

Höchste Belastbarkeit: Die extrem robuste Sensor-
konstruktion ist nicht aus der Ruhe zu bringen und hält rau-
hen Betrieb problemlos aus.

Intuitive Bedienung

Das Display zeigt nur die Informationen an, die auch tatsäch-
lich benötigt werden. Reduzierung auf das Wesentliche macht
die Bedienung übersichtlich und durchschaubar.

Programmierbare Funktionstasten: Hier lassen sich häufig
benötigte Funktionen hinterlegen und mit einem Knopfdruck
abrufen (z.B. die Lernfunktion).

Produktsortenspeicher: Die Eigenschaften von 50 verschie-
denen Produkten können hier hinterlegt und abgerufen wer-
den.

Lern-Automatik für einfaches und schnelles Einlernen der
Produkteigenschaften zur Produkteffektkompensation.

Passwortschutz gegen unbefugtes Bedienen.

Timer (Impulslänge, Impulsverzögerung) zum zeitsynchronen
Ansteuern von Separiersystemen.

Interne Betriebsdatenerfassung: Ereignisse wie Metaller-
kennungen oder Parametereinstellungen werden mit Datum
und Uhrzeit gespeichert und können im Display oder über
die serielle Schnittstelle ausgelesen werden.

Exakte Metallerkennung auf höchstem Niveau

Das präzise und weitgehend digitale Arbeiten der Steuerelek-
tronik METAL SHARK® erzielt außerordentlich hohe und zu-
verlässige Praxis-Metallsuchleistungen.

Digitale Balanceregelung: hält die Suchspule immer im op-
timalen Arbeitspunkt und gleicht die Einflüsse von Tempera-
tur und Feuchtigkeit aus.

Digitale Frequenzkontrolle: gewährleistet dauerhaft stabile
Arbeitsfrequenzen und Phasen.

Digitale Störsignalfilter eleminieren unerwünschte Signale.

Digitale Produktausblendung sichert die optimale Metaller-
kennung auch bei feuchten Produkten. Produkteffekte wer-
den intelligent kompensiert und nachgeregelt (Tracking).

Mehrkanaltechnik zur optimalen Erkennung aller Metallarten.

PowerDrive Schaltkreis: Ein extrem kräftiges Messfeld in
der Suchspule ermöglicht den Metallsuchbetrieb sogar in der
Nähe von Frequenzumrichtern.

                           Messfeld mit
                           PowerDrive

Betriebssicherheit

Wartungsfrei: Durch die weitgehende Digitalisierung der Elek-
tronik arbeitet der METAL SHARK über Jahre langzeitstabil
und präzise.

Automatische Eigenüberwachung:  Eventuelle Fehler in der
Gerätefunktion werden auf einem separaten Ausgangskontakt
angezeigt.

METAL SHARK®-Steuerelektronik

METAL SHARK® Steuerelektronik -
die neue Generation der Metallsuchtechnik



Typ METAL SHARK® Steuerelektronik

Betriebsspannung 85-264 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme 100 Watt

Umgebungs-
temperatur -100...+500 C

Schutzart IP 65, als Option IP67

Gehäuse Edelstahl 1.4301,
zur Wandmontage vorbereitet
oder seitlich am Sensor montiert

Verbindungskabel 2,5 m, mit Kabelschutzschlauch
(max. 15 m möglich)

Gewicht 8 kg

Messverfahren Induktiv, Mehrkanal-Technologie,
balancierte Empfängerspulen

Steuerelektronik Neueste Digitaltechnologie
Digitaler Störsignalfilter
Digitale Balanceregelung
Digitale Frequenzkontrolle
Digitale Temp.driftkontrolle
Kontinuierliche Eigenkontrolle
Wartungsfrei
Selbstabgleich aller Schaltkreise
PowerDrive Schaltkreis

Bedienung Tastatur
LC-Display
Intuitive, selbsterklärende Menüs
LED Balkenmeter (Metallsignal)
LEDs für Betrieb/Fehler/Metall
Programmierbare Funktions-
tasten
Timer zur Auswurfsteuerung
Paßwortschutz
Historiefunktion (Betriebsdaten)

Produktspeicher 50

Produkteffekt- Automatisch, mit Lern-Modus
Kompensation

Ausgangssignale Metallalarm als 1x potentialfreier
Wechslerkontakt (230V/5A)
Metallalarm zur SPS-Ansteuerung
(24V/3mA)
Metallalarm als  Treiber
( 24V/30mA), zur Ansteuerung
Magnetventil eines  Pushers
Betriebsbereitschaft als 1x
potentialfreier Wechslerkontakt
(230V/5A)

Eingangssignale Auswurfsynchronisation, z.B.
Lichtschranke  (24V)
Druckluftüberwachung (24V)
Auswurfbestätigung (24V)
Quittierung Metallalarm (24V)
Tastatursperre (24V)

Schnittstelle RS232,  z.B. zur Dokumentation
gemäß HACCP

Optionen, Zubehör • Schnittstelle Ethernet 10Mbit/s
• Schnittstelle RS485
• Protokolldrucker
• Akustische Alarmsignale(Hupe)
• Xenon Warnblitzleuchte

Technische Daten

METAL SHARK® Steuerelektronik -
die neue Generation der Metallsuchtechnik
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Einsatzgebiete und Funktionsweise

Die BD Typen werden typischerweise in Förderbändern ein-
gesetzt und bieten allerhöchste Metallsuchleistungen für
magnetische und unmagnetische Metalle. Es stehen verschie-
dene Methoden zur Verfügung um Metallteile auszusortieren
(Pusher, Bandstop+Alarm usw.)..

Typische Anwendungen sind:
Tiefkühlprodukte
Süßwaren
Backwaren
Fisch
Wurst/Fleisch
Fertiggerichte
Rohstoff-Kontrolle

Die Geräte sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
und speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie aus-
gelegt.

Bestellbezeichnung Metalldetektor
METAL SHARK® BD a x b
Beispiel METAL SHARK® BD 450 x 175
a = Durchlassbreite
b = Durchlasshöhe
Lieferumfang:

Digitale Steuerelektronik Typ SHARK®

Metallsensor, unteilbar

Bestellbezeichnung Förderband
HQ a x b -  c
Beispiel HQ 1800x400 - GK
a = Bandlänge über alles
b = Gurtbreite
c = Gurttyp (GK=Gliederkettengurt, PU=PU-Gurt)
Lieferumfang:

Förderband komplett
Inkl. Lenkrollen
Bandsteuerung Start/Stop/Quittierung
Inkl. Frequenzumrichter
Bandgeschwindigkeit = 5-30 m/min.
Laufhöhe = 800 mm+-100 mm

Optionales Zubehör wird im Klartext spezifiziert. Beispiel: mit
Protokolldrucker.

Hinweis: Die digitale Steuerelektronik Typ SHARK® ist an an-
derer Stelle in diesem Katalog ausführlich beschrieben.

METAL SHARK® BD -
Metalldetektor zur
Förderbandmontage

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Komplettsysteme

Wir bieten komplette Systeme aus Transportband HQ und
Metalldetektor METAL SHARK® an. Die Bänder sind als Stan-
dard-Ausführung (kurze Lieferzeit) oder kundenspezifisch lie-
ferbar. Ein Komplettsystem ist sofort nach Aufstellung be-
triebsbereit.

Wahl des Installationsortes:

Es können sowohl verpackte als auch unverpackte Produkte
auf Metall untersucht werden.

Je kleiner die Durchlassöffnung des Metalldetektors, desto
besser ist in der Regel die Metallsuchleistung.

Die Ware sollte möglichst verpackt überwacht werden, weil
dann eine erneute Verunreinigung unmöglich ist.

Wird der Metalldetektor als Machinenschutz eingesetzt, soll
der Einbau möglichst dicht vor der zu schützenden Maschi-
ne erfolgen.

Installation des Metalldetektors METAL SHARK® BD
in vorhandenen Förderbändern:

Das Förderband muß eine stabile Rahmenkonstruktion auf-
weisen. Konstruktionen aus abgekanteten Blechen sind nicht
zum Einbau von Metalldetektoren geeignet!



METAL SHARK® BD

Bedienelemente Bandsteuerung mit
Option Schlüsselschalter

METAL SHARK® BD 450x175 mit Förderband HQ 1800x400-GK,
Zubehör: Bandsteuerung mit Frequenzumrichter, Lenkrollen,
Gliedkettengurt Intralox blau ( besonders abriebfest und stabil)

Option: Förderband mit Auswurfklappe
am Bandende (für lose Ware)

Option: Förderband mit pneumatischem
Pusher (für verpackte Ware)

Option: Förderband mit Schwenkarm
(z.B. Aussortieren von Gläsern)



Typ METAL SHARK® BD (Detektor)
HQ (Förderband)

Durchlass Breite 50 - 1000 mm / 2 - 40 inch

Durchlass Höhe 50 - 500 mm / 2 - 20 inch

Bauart nicht teilbar

Einbaulage typischerweise horizontal, aber
auch jeder Einbauwinkel zulässig

Metallfreie Zonen Unbewegtes Metall =
vor/nach Detektor 1,0 x Durchlasshöhe

Bewegtes Metall =

1,5  x Durchlasshöhe

Betriebsspannung 85-264 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme 100 Watt

Umgebungstemperatur -100...+500 C

Förderguttemperatur -200...+800 C

Schutzart Sensor IP 67
Steuerelektronik IP 65

Gehäuse Edelstahl 1.4301

Produktberührende
Teile je nach Fördergurttype

Steuerelektronik Edelstahlgehäuse, seitlich am
Sensor montiert (Option:
abgesetzt zur  Wandmontage)

Verbindungskabel nur bei Wandmontage
2,5 m, mit Kabelschutzschlauch
(max. 15 m möglich)

Timer ja, zur Ansteuerung von
automatischen Auswerfern,
Verzögerung und Dauer
einstellbar 0-9990 ms

Bandgeschwindigkeit 30 - 2000 mm/sek.

Produktspeicher 50

Produkteffekt- Automatisch, mit Lern-Modus
Kompensation

Messprinzip Induktiv,  balancierte Spulen,
Mehr-Kanal-Auswertung

METAL SHARK® BD -
Metalldetektor zur
Förderbandmontage

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Technische Daten

Steuerelektronik Neueste Digitaltechnologie
Digitaler Störsignalfilter
Digitale Balanceregelung
Digitale Temp.driftkontrolle
Kontinuierliche Eigenkontrolle

Bedienung Tastatur und LC-Display
LEDs für Signalamplitude
LEDs für Betriebsbereitschaft
Paßwortschutz

Ausgangssignale 1x potentialfreier
Metall Wechslerkontakt (230V/5A)

1x SPS-Ansteuerung 24V/3mA
1x Treiber 24V/30mA

Ausgangssignal Fehler 1x potentialfreier
Wechslerkontakt (230V/5A)

Eingangssignale Auswurfsynchronisation (24V)
Druckluftüberwachung (24V)
Auswurfbestätigung (24V)
Quittierung Metallalarm (24V)
Tastatursperre (24V)

Schnittstelle RS232,  z.B. zur Dokumentation
gemäß HACCP

Optionen, Zubehör • Bandsteuerung (Start/Stop/Quit)
inkl. Frequenzumrichter

• Xenon Warnblitzleuchte
• Akustische Signalgeber

Pneumatischer Pusher
• Protokolldrucker
• Schnittstelle Ethernet 10Mbit/s
• Schnittstelle RS485
• Prüfstäbe mit eingegossenen

Metallkugeln
• Druckluftüberwachung
• Auswurfbestätigung
• Auswurfklappe am Bandende
• Bandrücklauf bei Metall
• externer Produktwahlschalter
• Förderbandkonstruktionen

(Applikationsspezifisch)
• Diverse Gurttypen

(Gliederkettengurt,
PU-Gurt usw.)



METAL SHARK® BD



Einsatzgebiete und Funktionsweise

Die GF Typen werden typischerweise in Fallrohrleitungen ein-
gesetzt und bieten allerhöchste Metallsuchleistungen für
magnetische und unmagnetische Metalle. Das Schüttgut fällt
durch den Metalldetektor. Kleinste Metallteile werden blitz-
schnell mit der Auswurfklappe EX-S aus dem Förderstrom
heraus separiert.

Typische Anwendungen sind:
Milchpulver
Zucker
Müsli
Proteine
Gewürze
Granulate

Die Geräte sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
und speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie aus-
gelegt.

Bestellbezeichnung Metalldetektor
METAL SHARK GF® xxx
xxx = Rohrdurchmesser
Lieferumfang:

Digitale Steuerelektronik Typ SHARK®

Verbindungskabel mit Schutzschlauch
Ringförmiger Metallsensor
Montagerahmen für Sensor
Fallrohr aus Kunststoff
Edelstahl-Rohrflansche oben/unten

Bestellbezeichnung Auswurfklappe
EX-S xxx
xxx = Rohrdurchmesser
Lieferumfang:

Auswurfklappe, Achse kugelgelagert
Pneumatik, Fabrikat Festo
Spannring (Befestigung)

Hinweis: Die digitale Steuerelektronik Typ SHARK® ist an an-
derer Stelle in diesem Katalog ausführlich beschrieben.

METAL SHARK® GF -
Metalldetektor zur Untersuchung
von frei fallenden Schüttgütern
Rohr ø 100-600 mm

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Wahl des Installationsortes innerhalb eines Fallrohres:

Installieren Sie den Sensor so weit wie möglich im oberen
Bereich eines Fallrohres.

Reicht die zur Verfügung stehende Installationshöhe aus?

Die Rohröffnung für separierte Metallteile sollte in einem se-
paraten Behälter enden.

Installation des Sensors mit dem Montagerahmen:

Der Montagerahmen wird mit einer kundenseitigen Konstruk-
tion entweder direkt verschweißt oder verschraubt. Die Hal-
tepunkte können am Montagerahmen beliebig gewählt wer-
den. Die Haltekonstruktion sollte aus Edelstahl und unlackiert
sein, um gute elektrische Leitfähigkeit an den Verbindungs-
punkten zu gewährleisten.

Vibration: Der Metalldetektor muss so installiert werden, dass
er während des Betriebes möglichst geringen Vibrationen
ausgesetzt ist. Geringe Vibrationen beeinflussen die Funkti-
on des Detektors nicht. Metallalarm kann jedoch durch harte
Stöße ausgelöst werden.
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METAL SHARK® GF

METAL SHARK® GF100 mit
verschleißfester Auswurfklappe
für abrasives Material

Digitales Steuergerät SHARK®

vorbereitet für Wandmontage

METAL SHARK® GF150 mit
PTFE-Rohr



Typ METAL SHARK® GF (Detektor)
EX-S (Auswurfklappe)

Max. Fallhöhe 2x Rohr Ø (mit Auswurf)
über Detektor 5x Rohr Ø (ohne Auswurf)

Metallfreie Zonen Unbewegtes Metall = 0 mm
Bewegtes Metall =
1 * Nenndurchmesser außen
um den Montagerahmen herum

Betriebsspannung 85-264 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme 100 Watt

Umgebungstemperatur -100...+500 C

Schüttguttemperatur -100...+800 C

Schutzart IP 65

Gehäuse Edelstahl 1.4301

Produktberührende Edelstahl 1.4301 und Plexiglas
Teile

Steuerelektronik Separates Edelstahlgehäuse,
zur Wandmontage vorbereitet

Verbindungskabel 2,5 m, mit Kabelschutzschlauch
(max. 15 m möglich)

Separierdauer einstellbar 100-9990 ms

Flansche Typ Jacob

Fallgeschwindigkeit 100-4000 mm/sek.

Produktspeicher 50

Produkteffekt- Automatisch, mit Lern-Modus
Kompensation

Messprinzip Induktiv,  balancierte Spulen,
Mehr-Kanal-Auswertung

METAL SHARK® GF -
Metalldetektor zur Untersuchung
von frei fallenden Schüttgütern
Rohr ø 100-600 mm

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Technische Daten

Steuerelektronik Neueste Digitaltechnologie
Digitaler Störsignalfilter
Digitale Balanceregelung
Digitale Temp.driftkontrolle
Kontinuierliche Eigenkontrolle

Bedienung Tastatur und LC-Display
LEDs für Signalamplitude
LEDs für Betriebsbereitschaft
Paßwortschutz

Ausgangssignale 1x potentialfreier
Metall Wechslerkontakt (230V/5A)

1x SPS-Ansteuerung 24V/3mA
1x Treiber 24V/30mA

Ausgangssignal Fehler 1x potentialfreier
Wechslerkontakt (230V/5A)

Schnittstelle RS232,  z.B. zur Dokumentation
gemäß HACCP

Optionen, Zubehör • Fallrohre aus Teflon,
Polyethylen, POM

• Schnittstelle Ethernet 10Mbit/s
• Schnittstelle RS485
• Protokolldrucker
• Auswurfmechanik für abrasive

Produkte
• Prüfstäbe mit eingegossenen

Metallkugeln
• Bewegliches Auffangsieb für

Prüfstäbe
• Prüföffnung über Suchspule
• Reinigungsklappe für

Auswurfmechanik
• Metalldetektor allein,

ohne Auswurfmechanik
• Diverse VA-Rohrelemente,

Verbindungsteile, Trichter
• Extensionsrohr für große

Fallhöhen
• Elektropolierte Rohrteile
• verschraubbare Rohrflansche
• Druckluftüberwachung
• Klappenüberwachung



METAL SHARK® GF



Einsatzgebiete und Funktionsweise

Die GF compact Typen werden typischerweise in Fall-
rohrleitungen eingesetzt, und bieten hohe Metallsuch-
leistungen für magnetische und unmagnetische Metalle. Das
Schüttgut fällt durch den Metalldetektor. Metallteile werden
blitzschnell mit der Auswurfklappe EX-S aus dem
Förderstrom heraus separiert.

Die GF compact Typen haben eine geringe Einbauhöhe und
werden eingesetzt, wenn die zur Verfügung stehende Ein-
bauhöhe begrenzt ist. Die Metallsuchleistung ist dafür etwas
geringer als bei den größer bauenden GF Typen.

Typische Anwendungen sind:
Milchpulver
Zucker
Müsli
Proteine
Gewürze
Granulate

Die Geräte sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
und speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie aus-
gelegt.

Bestellbezeichnung Metalldetektor
METAL SHARK® GF xxx compact
xxx = Rohrdurchmesser
Lieferumfang:

Digitale Steuerelektronik Typ SHARK®

Verbindungskabel mit Schutzschlauch
Ringförmiger Metallsensor
Montagerahmen für Sensor
Fallrohr aus Kunststoff
Edelstahl-Rohrflansche oben/unten

Bestellbezeichnung Auswurfklappe
EX-S xxx
xxx = Rohrdurchmesser
Lieferumfang:

Auswurfklappe, Achse kugelgelagert
Pneumatik, Fabrikat Festo
Spannring (Befestigung)

Hinweis: Die digitale Steuerelektronik Typ SHARK® ist an an-
derer Stelle in diesem Katalog ausführlich beschrieben.

METAL SHARK® GF compact -
Metalldetektor zur Untersuchung
von frei fallenden Schüttgütern
Rohr ø 100-300 mm

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Wahl des Installationsortes innerhalb eines Fallrohres:

Installieren Sie den Sensor so weit wie möglich im oberen
Bereich eines Fallrohres.

Reicht die zur Verfügung stehende Installationshöhe aus?

Installation des Sensors mit dem Montagerahmen:

Der Montagerahmen wird mit einer kundenseitigen Konstruk-
tion entweder direkt verschweißt oder verschraubt. Die Hal-
tepunkte können am Montagerahmen beliebig gewählt wer-
den. Die Haltekonstruktion sollte aus Edelstahl und unlackiert
sein, um gute elektrische Leitfähigkeit an den Verbindungs-
punkten zu gewährleisten.

Vibration: Der Metalldetektor muss so installiert werden, dass
er während des Betriebes möglichst geringen Vibrationen
ausgesetzt ist. Geringe Vibrationen beeinflussen die Funkti-
on des Detektors nicht. Metallalarm kann jedoch durch harte
Stöße ausgelöst werden.



Digitales Steuergerät SHARK®

vorbereitet für Wandmontage

METAL SHARK® GF compact

METAL SHARK® GF compact



METAL SHARK® GF compact -
Metalldetektor zur Untersuchung
von frei fallenden Schüttgütern
Rohr ø 100-300 mm

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Typ METAL SHARK® GF compact
(Detektor)
EX-S (Auswurfklappe)

Max. Fallhöhe 2x Rohr Ø (mit Auswurf)
über Detektor 5x Rohr Ø (ohne Auswurf)

Metallfreie Zonen Unbewegtes Metall = 0 mm
Bewegtes Metall =
1 x Nenndurchmesser außen
um den Montagerahmen herum

Betriebsspannung 85-264 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme 100 Watt

Umgebungstemperatur -100...+500 C

Schüttguttemperatur -100...+800 C

Schutzart IP 65

Gehäuse Edelstahl 1.4301

Produktberührende Edelstahl 1.4301 und Plexiglas
Teile

Steuerelektronik Separates Edelstahlgehäuse,
zur Wandmontage vorbereitet

Verbindungskabel 2,5 m, mit Kabelschutzschlauch
(max. 15 m möglich)

Separierdauer einstellbar 100-9990 ms

Flansche Typ Jacob

Fallgeschwindigkeit 100-4000 mm/sek.

Produktspeicher 50

Produkteffekt- Automatisch, mit Lern-Modus

Kompensation
Messprinzip Induktiv,  balancierte Spulen,

Mehr-Kanal-Auswertung

Technische Daten

Steuerelektronik Neueste Digitaltechnologie
Digitaler Störsignalfilter
Digitale Balanceregelung
Digitale Temp.driftkontrolle
Kontinuierliche Eigenkontrolle

Bedienung Tastatur und LC-Display
LEDs für Signalamplitude
LEDs für Betriebsbereitschaft
Paßwortschutz

Ausgangssignale 1x potentialfreier
Metall Wechslerkontakt (230V/5A)

1x SPS-Ansteuerung 24V/3mA
1x Treiber 24V/30mA

Ausgangssignal Fehler 1x potentialfreier
Wechslerkontakt (230V/5A)

Schnittstelle RS232,  z.B. zur Dokumentation
gemäß HACCP

Optionen, Zubehör * Fallrohre aus Teflon,
Polyethylen, POM

* Schnittstelle Ethernet 10Mbit/s
* Schnittstelle RS485
* Protokolldrucker
* Auswurfmechanik für abrasive

Produkte
* Prüfstäbe mit eingegossenen

Metallkugeln
* Bewegliches Auffangsieb für

Prüfstäbe
* Prüföffnung über Suchspule
* Reinigungsklappe für

Auswurfmechanik
* Metalldetektor allein,

ohne Auswurfmechanik
* Diverse VA-Rohrelemente,

Verbindungsteile, Trichter
* Extensionsrohr für große

Fallhöhen
* Elektropolierte Rohrteile
* verschraubbare Rohrflansche
* Druckluftüberwachung
* Klappenüberwachung



METAL SHARK® GF compact



Einsatzgebiete und Funktionsweise

Der Metalldetektor METAL SHARK® IN ist speziell zur Über-
wachung von flüssigen oder pastösen Produkten in Rohrlei-
tungen konzipiert worden und bietet allerhöchste
Metallsuchleistungen für magnetische und unmagnetische
Metalle.

Das Produkt fließt in der Rohrleitung durch den Metalldetektor.
Metallteile werden mit der Auswurfventil EX-PWC aus dem
Förderstrom heraus separiert.

Typische Anwendungen sind:
Wurstbrät
Babybrei
Fruchtmasse
Zahnpasta

Die Geräte sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
und speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie aus-
gelegt.

Bestellbezeichnung Metalldetektor
METAL SHARK® IN xx
xx = Rohrdurchmesser
Lieferumfang:

Digitale Steuerelektronik Typ SHARK®

Verbindungskabel mit Schutzschlauch
Metallsensor
Montagerahmen für Sensor
Druckfestes Rohr aus Kunststoff (POM)
Edelstahl-Rohrflansche mit Nutüberwurfmuttern

Bestellbezeichnung Auswurfventil
EX-PWC xxx
xxx = Rohrdurchmesser
Lieferumfang:

Auswurfventil mit Auswurfkolben
Pneumatik, Fabrikat Festo
Verschraubungen mit Milchgewinde
Option: Rundgewinde für Wurstindustrie

Hinweis: Die digitale Steuerelektronik Typ SHARK® ist an an-
derer Stelle in diesem Katalog ausführlich beschrieben.

METAL SHARK® IN -
Metalldetektor zur Untersuchung von
flüssigen oder pastösen Produkten
Rohr ø 40/65/80 mm

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Metallerkennung in der Wurstherstellung

Selbst in Produktionsabläufen, die allerhöchsten Qualitäts-
ansprüchen genügen, gelangen immer wieder gefährliche
Metallteile unbemerkt in die Wurstrohmasse. Das Metall
stammt z.B. von Messerbruch am Cutter, Spänen von
Aluminiumclips oder es wird mit dem Rohfleisch angeliefert.

Die Metalldetektoren METAL SHARK IN werden in die Rohr-
leitung zwischen Abfüller und Clipmaschine integriert. Ein
spezielles Auswurfventil nach dem Metalldetektor sortiert die
Metallteile zusammen mit geringen Mengen Wurstmasse aus.
Unter das Auswurfventil wird ein Cutterwagen gestellt, der
die metallhaltige Wurstmasse auffängt.

Der Metalldetektor besitzt eine intelligente Empfindlichkeits-
steuerung und eine vollautomatische Produkteffekt-
kompensation. Dieses hat zur Folge, daß der Metalldetektor
bei einem Produktwechsel keine neue Einstellung benötigt,
sondern sich automatisch auf das neue Produkt kalibriert.

Gemäß HACCP ist der Metalldetektor ein kritischer Kontroll-
punkt und muß daher regelmäßig geprüft werden. Eine spe-
zielle Prüföffnung in der Rohrleitung erlaubt den regelmäßi-
gen und einfachen Test der Detektorfunktion, in dem ein
Prüfstab mit Metallkügelchen durch das Rohr geschoben wird.

Für die tägliche Reinigung ist die hygienische Konstruktion
leicht zerlegbar.



METAL SHARK® IN 65 mit Auswurfventil EX-PWC
in der Wurstindustrie.

METAL SHARK® IN 65 mit Montagerahmen zum
Einbau in eine vorhandene Konstruktion

Auswurfventil EX-PWC - eine hygienische Sache.
Einfache Demontage zum Reinigen.

METAL SHARK® IN 65 mit
Auswurfventil EX-BF (Butterfly-Scheibenventil)

Digitales Steuergerät SHARK®

vorbereitet für Wandmontage

METAL SHARK® IN



METAL SHARK® IN -
Metalldetektor zur Untersuchung von
flüssigen oder pastösen Produkten
Rohr ø 40/65/80 mm

Lebensmittelgerecht,
Edelstahlausführung

Typ METAL SHARK® IN(Detektor)
EX-PWC (Auswurfventil)

Verfügbare Rohrgrößen DN 40 / 65 / 80 mm

Metallfreie Zonen Unbewegtes Metall =
1 x Nenndurchmesser um
den Sensor herum
Bewegtes Metall =
1,5 x Nenndurchmesser um
den Sensor herum

Bauart nicht teilbar

Einbaulage typischerweise horizontal, aber
auch jeder Einbauwinkel zulässig

Betriebsspannung 85-264 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme 100 Watt

Umgebungstemperatur -100...+500 C

Produkttemperatur -100...+800 C

Schutzart IP 65

Gehäuse Edelstahl 1.4301

Produktberührende Edelstahl 1.4301 und POM
Teile (FDA zugelassen)

Steuerelektronik Separates Edelstahlgehäuse,
zur Wandmontage vorbereitet
Option: am Montagegestell

Verbindungskabel 2,5 m, mit Kabelschutzschlauch
(max. 15 m möglich)

Separierdauer einstellbar 100-9990 ms

Verschraubungen Milchgewinde
Option: Rundgewinde für
Wurstindustrie

Fließgeschwindigkeit 30 - 2000 mm/sek.

Produktspeicher 50

Produkteffekt- Automatisch, mit Lern-Modus
Kompensation

Messprinzip Induktiv,  balancierte Spulen,
Mehr-Kanal-Auswertung

Technische Daten

Steuerelektronik Neueste Digitaltechnologie
Digitaler Störsignalfilter
Digitale Balanceregelung
Digitale Temp.driftkontrolle
Kontinuierliche Eigenkontrolle

Bedienung Tastatur und LC-Display
LEDs für Signalamplitude
LEDs für Betriebsbereitschaft
Paßwortschutz

Ausgangssignale 1x potentialfreier
Metall Wechslerkontakt (230V/5A)

1x SPS-Ansteuerung 24V/3mA
1x Treiber 24V/30mA

Ausgangssignal Fehler 1x potentialfreier
Wechslerkontakt (230V/5A)

Schnittstelle RS232,  z.B. zur Dokumentation
gemäß HACCP

Optionen, Zubehör • Produktrohre aus Teflon,
Polyethylen, POM

• Schnittstelle Ethernet 10Mbit/s
• Schnittstelle RS485
• Protokolldrucker
• Auswurfventil EX-BF für flüssige

Produkte
• Auswurfventil EX-PWC für

stückige Produkte
• Prüfstäbe mit eingegossenen

Metallkugeln
• Metalldetektor allein,

ohne Auswurfmechanik
• Diverse VA-Rohrelemente,

Verbindungsteile
• Druckluftüberwachung
• Montagerahmen in

verschiedenen Ausführungen
• Rohrverschraubungen als

Milchgewinde
• Rohrverschraubungen als

Rundgewinde



METAL SHARK® IN

METAL SHARK® IN 65 mit Auswurfventil EX-PWC
Montagerahmen zum festen Einbau in vorhandene Konstruktionen



PLZ-Gebiet: 70,71,73,74,
75,86,87,88,89
Barth, Andreas
Vogelstraße 15
89269 Vöhringen
Telefon: 0 73 06/92 40 82
Telefax: 0 73 06/92 24 61
Mobil: 0171/6 37 58 56

PLZ-Gebiet:01,02,03,04,06,07,08,
09,10,12,13,14,15,16,39,95,99
Krups, Monika
An den Birken 29
01108 Dresden
Telefon: 03 51/8 90 15 82
Telefax: 03 51/8 90 85 97
Mobil: 0171/6 37 58 57

PLZ-Gebiet: 17,18,19,20-29
30,31,32,38,49
Reisewitz, Uwe
Waakhausenstraße 9
28719 Bremen
Telefon: 04 21/64 26 44
Telefax: 04 21/64 40 281
Mobil: 0171/6 37 58 68

PLZ-Gebiet: 33,34,35,36,37,57
58,59,60,61,63,64,65,68,69
Wiegand, Konrad
Am Heydwolf 6
35274 Kirchhain
Telefon: 0 64 22/92 29 23
Telefax: 0 64 22/92 29 24
Mobil: 0171/6 37 58 63

Produktmanager:
Schirp, Axel
Brink 6
51647 Gummersbach
Telefon: 0 22 61/91 20 35
Telefax: 0 22 61/91 20 36
Mobil: 0171/5 05 71 34

PLZ-Gebiet: 41,41,42,44,45,46
47,48,50,51,52,53,54,55,56
Gilgenberg, Christoph
Pascalstraße 22
53840 Troisdorf
Telefon: 0 22 41/97 41 24
Telefax: 0 22 41/97 30 63
Mobil: 0171/6 37 58 66

PLZ-Gebiet: 66,67,72,76,77,78,79
Schaub, Michael
Herztal 56
77704 Oberkirch-Nussbach
Telefon: 0 78 05/91 28 95
Telefax: 0 78 05/91 28 96
Mobil: 0171/6 37 58 59

PLZ-Gebiet: 80,81,82,83,84,
85,90,91,92,93,94
Hutner, Adolf
Ascherbachweg 2a
85232 Neuhimmelreich
Telefon: 0 81 31/35 08 73
Telefax: 0 81 31/35 08 72
Mobil: 0171/6 37 58 62

Pulsotronic-SKS GmbH & Co.KG
Neue Schichtstraße 14
09366 Niederdorf
Germany
Telefon: ++49 (0)37296 / 93 01 00
Telefax: ++49 (0)37296 / 93 01 80
info@pulsotronic-sks.de
www.pulsotronic-sks.de



Vertriebsnetz

NEUSEELAND
Mas Tec Limited
Unit 1 # 7 Torrens Road
East Tamaki
Auckland 1701
Tel. 64 92 73 42 00
Fax 64 92 73 95 00

FRANKREICH
Verco - France
Immeuble „Le Britannia“
20, Boulevard Eugène
Déruelle
69432 Lyon Cédex 3
Tel. 472844105
Fax 478626023

NIEDERLANDE
Gert de Velde Harsenhorst
Homerusstraat 56
7323 PZ Apeldoorn
Tel. 05/53 60 15 50
Fax 05/53 66 08 88
Mobil 06/53 84 93 81

DÄNEMARK
Labotek Danmark A/S
Strobjergvej 29
Sigerslevoster
 3600 Frederikssund
Tel. 48218611
Fax 48289030

GROSSBRITANNIEN
PL Plastics Machinery Ltd.
Unit 7, Telmere Industrial Estate
Albert Road Luton
Bedfordshire LU 13 QF
Tel. 1582429224
Fax 1582459133

BELGIEN/LUXEMBURG
Verco S.P.R.L.
Rue de Woeringen 9
1000 Bruxelles
Tel. (02) 512 40 82
Tel. (02) 513 76 69
Fax (02) 511 03 53

FINNLAND
Structor OY
P.O. Box 299
Museokatu 32
00101 Helsinki
Tel. 9440146
Fax 9491792, 9408582

POLEN
P.W. Romex
Roman Siecla
Wzlotova 5
60411 Poznan
Tel. 0048 618 41 78 24
Fax. 0048 618 43 63 43

ITALIEN
Simoni
Via Lazio 2
40069 Zola Predosa
Bologna
Tel. 051-751249
Fax 051-752572

TSCHECHISCHE
REPUBLIK
Bibus S.R.O.
Vídeská 125
63927 Brno
Tel. 5/47125324
Fax 5/47125310

AUSTRALIEN
Comtec Pty. Ltd.
Young Street 22/198-222
2017 Waterloo
Tel. 293182200
Fax 293181117

JAPAN
Taiho Industries Co. Ltd.
No. 44 of 21, 2 chrome
Takanawa, Tokyo 108
Tel. 4458111
Fax 4434224

THAILAND
Siam Scales & Engineering Co. Ltd.
97, Treemitr. RD.
Samphantha
10100 Bangkok
Tel. 706 4850-4
Fax 706 4849

ARGENTINIEN
Neumann S.A.C.I.F.I.
Calle 55 No. 6043
Ex Buenos Aires
1653 Villa Ballester
Tel. 17683449
Fax 17642026

KOREA
DAE Hong Electric Co. Ltd.
Sanjung BLDG. 4th FL.
901-1 Sinjung-Dong
Yangchun-Ku
Seoul 100 - 841, Korea
Tel. 2603-1740
Fax 2603-1741

SCHWEDEN
Tillquist Elteknik AB
Box 11 20
Skalholtsgatan 16
16422 Kista
Tel. 85 94 63 200
Fax. 87 51 36 95

NIEDERLANDE
Bob Haan
Gevelakkers 28
9465 TT Anderen
Tel. 05/92 24 27 05
Fax 05/92 24 25 62
Mobil 06/53 84 93 82

INDIEN
Wish Unity
1, Ruby Society
Plot 35, RSC 39
Gorai 1
Bovivli (West)
Mumbai 400 / 091
Tel. +91 98 20 22 40 32

GRIECHENLAND
Panayiotis Vassiliou S.A.
Veraneron 20
10432 Athen
Tel. 010/5222 711
Fax 010/5246 475

ÖSTERREICH
Peter Pölz
Liebermannweg 19
AU-4060 Leonding
Tel. 0732/68 01 90
Fax 0732/68 01 90
Mobil 0664/54 38 643

HONGKONG
Trillion Co., LTD
RM. 32 25/F. Metro Centre,
Phase II, 21 Lam Hing Street
Kowloon Bay
Hongkong
Tel. (852) 2707 0555
Fax (852) 2707 0588

USA
Foremost Machine Builders, Inc.
23 Spielmann Road
P.O. Box 644
Fairfield, New Jersey 07006
Tel. 2012270700
Fax 2012270703

TAIWAN
Dodecyl Corporation
36 Alley 2, Lane 69 Sec. 5
Min Shen East Road
P.O. Box 87562
Taipei
Tel. 8868764513
Fax 88627632778

SÜDAFRIKA
Countapulse Controls
(Pty.) Ltd.
P.O. Box 40393
Cleveland,2022
Tel: 011 615 7556/7/8
Fax: 011 615 75 13

TAIWAN
DWO & TOM Enterprise Co.
Majestic Trading Co. Ltd.
No. 178-4-Sec. 2
Chang an E. Road
Taipei Taiwan R.O.C.
Tel. 27528150-3
Fax 27511686

USA
Altech Corp.
35 Royal Road
Flemington NJ 08822-6000
Tel. 908 / 80 69 40 0
Fax 908 / 80 69 49 0

ISRAEL
E.I.D. Electronics Ltd.
E.D.I.G. Groups
5, Saphir Street
Ramat Gan, 52622
Tel. 03 / 53 43 38 0
Fax 03 / 53 43 38 5

SCHWEIZ
Quarz AG
Wiesenstr. 2
8617 Mönchaltdorf
Tel. 01 / 948 18 48
Fax 01 / 948 09 09

SLOWAKEI
Bibus s.r.o.
Priemyselna 4
94901 Nitra
Tel. 03774 / 125 25
Fax 03775 / 167 01

AUSTRALIEN
TSS Transmission Supply &
Service Company PTY. Ltd.
Mr. Kelvin Wilson
10 Wedgewood Road
Hallam Victoria 3803
Tel. 0061 / 3 / 9702 4502
Fax 0061 / 3 / 9702 4510

USA
MCR Technologies Group Inc.
Mr. Humphreys
P.O. Box 1016
Sterling, IL 61081
Tel. 001 / 815 /622-3181
Fax 001 / 815 / 622-0819
email: mcr@essex1.com

TSCHECHISCHE
REPUBLIK
WAMAG, spol. s.r.o.
Jiráskova 843
CZ 25228 Cernosice
Tel. +420 (0)305 503 274
Fax +420 (0)305 503 274



Notizen



Fragebogen

Fragebogen Metalldetektoren für Ihre unverbindliche Anfrage.
Bitte senden an Fax-Nr. (03 72 96) 93 01 80
oder per E-mail: info@pulsotronic-sks.de

Kunde

Ansprechpartner

Telefon Fax E-mail

Produkteigenschaften

Produktbeschreibung

Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe)

Konsistenz Temperatur Verpackt?    Ja  Nein

Metalldetektor Typ

BD (Förderband)

Durchlassbreite Höhe Gurtbreite

Bandlänge Band-Laufhöhe Bandgeschw.

GF (Fallrohr)
GF compact (Fallrohr kompakt)

Fallrohr Durchmesser

IN (Inline)

Rohrdurchmesser

Optionen

Auswurfsystem

Drucker

Andere Optionen

Besonderheiten / Kommentare
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